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Viga de concreto

Junta entre divisa de
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Cantoneira metálica

estrutural

Fita metálica ou

bloqueadores definida por

projeto estrutural

Bloqueadores para junta de

divisa entre pavimentos  ou

sistema de painel (opcional)
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Guia LSF fixada alma com

alma como bloqueador
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36/40

Membrana ProFort House

Wrap sem interromper na

junta

Não aplicar o Base

Coat em cima da junta.

Interromper a tela e

continuar após a junta

Fixar a cantoneira em concreto/ alvenaria de modo a obter resistência ao arrancamento ( recomenda-se teste prévio )

Pode-se prever também que as

juntas de paineis coincidam com as

divisas de pavimentos

Realizar juntas de dilatação a

cada divisa de pavimento e a

cada 60 m²

Estrutura
Necessário projeto
estrutural específico

Ligações

Revestimento em sistema de placa
cimentícia ProFort

Junta de divisa de
pavimentos

Projeto e Desenho

Assunto:

Ítens: FOLHA:

Parede tipo cortina em alvenaria- ProFort

Detalhamentos de montagem
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PLACLUX INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SECO LTDAPlacLux

ESCALA:

Sem Escala
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Legenda

1

Placa cimentícia ProFort 12.5mm

Massa ProFort

Fita de junta 10 cm

Tela de fibra de vidro de 100 cm

Membrana Hidrófuga ProFort House Wrap

Parafuso ProFort PB 32 Rusper
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Perfil Light Steel Frame 90 mm

Guia Light Steel Frame 92 mm

Isolamento acústico ( lã de pet ProFort Eco, rocha, vidro)

Cantoneira metálica estrutural

Parede de alvenaria
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